
Инструкция по эксплуатации компактного компрессора высокого  

давления для PCP 

(220V, 12V, 300bar, 4500psi) 

 
Портативный компрессор высокого давления используется для заправки пневматического оружия, относящегося к классу PCP 

пневматики. Один из основных плюсов компрессоров – его мобильность. Вес в 7,3 кг позволит вам легко его транспортировать и 

дозаправлять PCP оружие при любых условиях. Данный электрический насос высокого давления работает от сети в 12V. Компрессор 

оснащён встроенным преобразователем (трансформатором), позволяющим эксплуатировать его от сети 220B. Встроенная система 

воздушного охлаждения обеспечивает бесперебойную работу компрессора.

Технические характеристики: 

• напряжение – 12V; 

• рабочее давление – 300бар или 4500psi; 

• встроенный трансформатор; 

• манометр с автоотключением; 

• осушитель воздуха; 

• сменный предохранитель от короткого замыкания; 

• воздушное охлаждение; 

• скорость заправки – 20 мин/0,45л; 

• размер – 30,5×22,5×15 см;  

• вес – 7,3 кг; 

Инструкция по эксплуатации: 

 

При работе от сети 220 V: 

1. Подключите шнур питания к компрессору. 

Внимание! На днище компрессора находится переключатель напряжения. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что выбрано нужное – 220В! 

2. Подсоедините один конец заправочного шланга к компрессору, а второй к воздушному резервуару или другим устройствам и 

закрутите клапан сброса давления. 

3. Установите желаемое максимальное давление наполнения резервуара при помощи регулировочной ручки на манометре. 

4. Включите вентилятор компрессора, нажав кнопку «Fan»; дайте ему поработать примерно 2-3 минуты, а после включите компрессор 

«Compressor». 

5. Когда желаемое давление будет достигнуто, компрессор автоматически отключится. Имейте в 

виду, что кнопка включения/выключения компрессора всё ещё будет находиться в положении ON 

(ВКЛ.), поэтому необходимо выключить его, а затем стравить остатки воздуха при помощи клапана 

сброса давления. При этом вентилятор должен продолжать работать ещё в течение 2-3 минут. Это 

необходимо для охлаждения компрессора после работы.  

6. Выключите вентилятор. 

7. Отсоедините заправочный шланг от заправляемого резервуара, баллона с воздухом. 

 

При работе от аккумулятора автомобиля 12V: 

1. Подключите провода с зажимами к компрессору.  

Внимание! На днище компрессора находится переключатель напряжения. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что выбрано нужное – 12В! 

2. Подсоедините один конец заправочного шланга к компрессору, а второй к воздушному резервуару или другим устройствам и 

закрутите клапан сброса давления. 

3. Установите желаемое максимальное давление наполнения резервуара при помощи регулировочной ручки на манометре. 

4. Во время работы двигателя автомобиля подсоедините компрессор к автомобильному аккумулятору с помощью прилагаемых 

проводов. Автомобильный аккумулятор должен быть источником питания 12В постоянного тока. Зажим красного цвета соединяется с 

положительной (+) клеммой, а чёрного с отрицательной (-) клеммой. При правильном подключении вентилятор компрессора 

запустится автоматически. В противном случае он не будет функционировать, что приведёт к повреждениям! Вентилятор должен 

поработать примерно 2-3 минуты, а после можно включить компрессор. 

5. Когда желаемое давление будет достигнуто, компрессор автоматически отключится. Имейте в виду, что кнопка 

включения/выключения компрессора всё ещё будет находиться в положении ON (ВКЛ.), поэтому необходимо выключить его, а затем 

стравить остатки воздуха при помощи клапана сброса давления. При этом вентилятор должен продолжать работать ещё в течение 2-3 

минут. Это необходимо для охлаждения компрессора после работы.  

6. Выключите вентилятор. 

7. Отсоедините заправочный шланг от заправляемого резервуара, баллона с воздухом. 

 

Установка уровня давления: 

1. Регулировочной ручкой на манометре переместите указатель давления заполнения по часовой стрелке или против. Установите 

желаемое максимальное давление наполнения резервуара.  

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте выходное давление выше 300bar /4500psi 

2. При запуске компрессора отображается  начальное давление, увеличивающееся до установленного вами максимума. 

ВНИМАНИЕ! Не регулируйте выходное давление во время работы компрессора! 


